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Ağırlık 60 g (piller hariç)

Pil 2 x 1,5V AAA (LR03)

Kayıt 10 ölçüm

Görsel ateş uyarısı ≥ 37,6°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda 
kırmızı gösterge ve  
< 37,6°C'nin altındaki sıcaklıklarda 
yeşil gösterge

Ölçüm süresi Yaklaşık 1 saniye veya alın ölçümü 
sırasında taramanın süresi

En küçük gösterge 
birimi

0,1°C

Su veya katı 
maddelerin zararlı 
girişine karşı koruma

IP 22

Beklenen

Servis ömrü:

10.000 ölçüm

Pil kapasitesi Yaklaşık 1.000 ölçüm
Otomatik kapanma Yaklaşık 1 dakika sonra
Seri numarası Tip etiketinde

İlave koruyucu 
başlıklar

Veroval® PC 22 tek kullanımlık 
koruyucu başlık 

Yasal gereklilikler ve direktifler 
Cihaz, 93/42/AET sayılı AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz 
Yasası, ASTM E 1965 - 98, Avrupa standardı EN 12470-5: 
Klinik termometreler - Bölüm 5: Kızıl ötesi kulak termomet-
relerinin performansı (en fazla cihazlı) ve Avrupa standardı 
EN 60601-1-2 (CISPR 11, IEC 61000-4-2 ve IEC 61000-4-3’e 
uygun olarak) ile uyumludur ve elektromanyetik uyumluluk 
ile ilgili özel önlemlere tabidir. Taşınabilir ve mobil yüksek 
frekanslı cihazlar ve iletişim cihazlarının bu cihazı etkileyebi-
leceğini aklınızda bulundurun. Daha ayrıntılı bilgiyi belirtilen 
müşteri hizmetleri adresinden talep edebilir veya kullanım 
kılavuzunun sonunda okuyabilirsiniz.
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عزيزتي العميلة، عزيزي العميل،
يسعدنا قرارك بشراء ميزان الحرارة من هارتمان. صنِع فيروفال® دي إس ٢٢ 

ا لقياس درجة حرارة الجسم البشري في الأذن وعلى  عالي الجودة خصيصً
الجبين، وهو مثالي لقياس درجة حرارة الأطفال من عمر ٦ أشهر والبالغين 

ا  ا سريعً على حد سواء. وعند الاستخدام على نحو سليم، يضمن الجهاز قياسً
ا لدرجة حرارة الجسم بطريقة مريحة للغاية.  ودقيقً

نتمنى لكم وافر الصحة والعافية.
 

يُرجى قراءة تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام الجهاز 
لأول مرة، حيث يعتمد قياس درجة الحرارة الصحيح على 

الاستخدام المناسب للجهاز، وإلا ستظهر قيم قياس خاطئة.
يوضح هذا الدليل خطوات قياس الحرارة باستخدام 

فيروفال® دي إس ٢٢ ويحتوي على نصائح مهمة ومفيدة للتحقق من درجة 
حرارة الجسم بطريقة موثوقة. يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام هذا بعناية 

وإتاحته للمستخدمين الآخرين. 
يستخدم ميزان الحرارة فيروفال® دي إس ٢٢ تقنية الأشعة تحت الحمراء 

في قياس درجة حرارة الجسم، وهو يتيح ميزة القياس بسرعة مقارنة بموزاين 
الحرارة التقليدية، علاوة على ذلك، لم تعد مضطرا لإجراء القياس عبر الفم 

أو المستقيم أو الإبط.

وبفضل الأغطية الواقية المخصصة للاستعمال لمرة واحدة يتميز قياس درجة 
الحرارة عبر الأذن بأنه صحي للغاية؛ حيث يقل خطر انتقال البكتيريا أو 

الفيروسات إلى الحد الأدنى.
وقد أثبتت الدراسات السريرية دقة قياس فيروفال® دي إس ٢٢ العالية.

التجهيزات الموردة:
ميزان درجة الحرارة مع ملحق للجبين 	•

بطاريتان AAA بقدرة ١٫٥ فولت 	•
١٠ أغطية واقية للاستخدام مرة واحدة 	•

صندوق للتخزين 	•
تعليمات الاستخدام مع شهادة الضمان 	•

ا: الملحقات المتاحة للشراء لاحقً
مجموعة أغطية فيروفال® بي سي ٢٢ الواقية المعدة للاستخدام مرة واحدة 

(المحتو￯: ٢٠ غطاء)
رقم الصنف: ٩٢٥٤٨١
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2. شرح الرموز
يجري استخدام الرموز التالية في دليل الاستخدام وعلى الجهاز:

التزم بدليل الاستخدام

التزم بدليل الاستخدام

برجاء الانتباه

IP22 الحماية من نفاذ الأجسام الغريبة الصلبة ذات 
قطر < ١٢٫٥ ملم.

 الحماية من قطرات المياه المتساقطة مع ميل الجهاز 
حتى زاوية °١٥.

C

Cحد درجة الحرارة

حد الرطوبة

الحماية من الصعق الكهربائي

التخلص من العبوات بشكل ملائم للبيئة

التخلص من العبوات بشكل ملائم للبيئة

التخلص من العبوات بشكل ملائم للبيئة

21

PAP

￯إرشادات التخلص من الورق المقو

رمز لتمييز الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

رمز الامتثال للتوجيه EEC/93/42 الخاص بالمنتجات 
الطبية

رمز الامتثال للتوجيه EEC/93/42 الخاص بالمنتجات 
الطبية

غير مخصص للاستعمال أكثر من مرة / مخصص 
للاستعمال لمرة واحدة فقط

تيار مستمر
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1. وصف الجهاز وشاشة العرض

M
SCAN

S

2

1

5

3

4

7

12

6

8

10

11

9

ملحق الجبين1
مجس القياس2
طرف الجهاز للقياس عبر الأذن3
شاشة العرض   4
مؤشر درجة الحرارة5
زر S لتشغيل الصوت أو إيقافه وضبط إعدادات الجهاز6

زر المسح (SCAN)، زر التشغيل والإيقاف لتشغيل الجهاز وإيقافه 7
وبدء القياس

غطاء البطارية8
زر M لعرض قيم القياس المخزنة وتأكيد إعدادات الجهاز9

مفتاح الوضعية لاختيار طريقة القياس10
مفتاح الإخراج11
غطاء واق للقياس عبر الأذن يستخدم لمرة واحدة12
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وكذلك الأمر عند مقارنة القياس على الجبين المتأثر بالعوامل الخارجية 
بالقياس عبر المستقيم أو الفم أو تحت الإبط.

وعند أخذ القياسات عدة مرات يحصل المرء في العادة على نتائج متفاوتة 
بعض الشيء في إطار نطاق تفاوت القياس. 

قِس درجة الحرارة بانتظام لتحديد درجة حرارة الأذن والجبين الطبيعية، 
واستخدم هذه القياسات لمقارنتها بالقياسات التي تأخذها حين تشعر  أنك 

مصاب بالحمى. ومن الجدير بالذكر أن درجة حرارة الجسم تتأثر بدرجة 
الحرارة الخارجية وبالعمر والإجهاد ومدة النوم والهرمونات والنشاط البدني. 

وعند أخذ القياس عبر الأذن أو الجبين، يتم رصد درجة الحرارة الأساسية 
عبر الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الجسم. والتي يمكن أن تختلف قليلاً - 

رغم قياسها بشكل صحيح - عن درجة الحرارة المقاسة عن طريق الفم أو 
المستقيم أو تحت الإبط باستخدام ميزان حرارة رقمي.

موضع القياس
الفم / الإبطالشرجالأذن / الجبينالوصف

درجة حرارة دون 
الطبيعي

٣٥٫٨> ٣٦٫٢> ٣٥٫٧ <

٣٥٫٩ – ٣٦٫٣٣٧٫٠ – ٣٥٫٨٣٧٫٤ – ٣٦٫٩درجة حرارة طبيعية

٣٧٫١ – ٣٧٫٥٣٧٫٥ – ٣٧٫٠٣٨٫٠ – ٣٧٫٥درجة حرارة مرتفعة

٣٧٫٦ – ٣٨٫١٣٨٫٠ – ٣٧٫٦٣٨٫٥ – ٣٨٫٠حمى طفيفة

٣٨٫١ – ٣٨٫٦٣٨٫٥ – ٣٨٫١٣٩٫٠ – ٣٨٫٥حمى متوسطة

٣٨٫٦ – ٣٩٫١٣٩٫٥ – ٣٨٫٦٣٩٫٩ – ٣٩٫٤حمى شديدة

ا ٣٩٫٦ – ٤٠٫٠٤٢٫٠ – ٣٩٫٥٤٢٫٥ – ٤٢٫٠حمى شديدة جدً

 5. إرشادات السلامة
  لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا لقياس درجة حرارة جسم الإنسان عبر 
الأذن والجبين فقط. ولذلك، لا تستخدم ميزان الحرارة هذا في مواضع 

أخر￯ من الجسم. 
  لن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر ناجم عن سوء الاستخدام. 

  قد تؤثر الأجهزة المحمولة والجوالة عالية التردد فضلاً عن أجهزة الاتصال 
على الجهاز. يمكنك العثور على معلومات أكثر تفصيلاً في نهاية دليل 

الاستخدام.
  قد يكون استخدام ميزان الحرارة على أشخاص مختلفين مصابين بأمراض 

حادة ومعدية غير مفيد بسبب الانتقال المحتمل للجراثيم رغم تنظيفه 
ومسحه بصورة صحيحة. اسأل طبيبك المعالج في الحالات الفردية.

  لا تترك الجهاز دون مراقبة بالقرب من الأطفال الصغار أو الأشخاص 
الذين لا يمكنهم تشغيله بمفردهم تجنبًا لخطر الابتلاع؛ حيث يمكن 

للأطفال ابتلاع القطع الصغيرة.
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الشركة المصنعة

الوكيل المعتمد في الاتحاد الأوروبي

LOTرمز الشحنة

REFرقم الطلب

SNالرقم التسلسلي

3. فوائد ميزان الحرارة
طريقتان للقياس: عبر الأذن والجبين

يقيس فيروفال® دي إس ٢٢ درجة الحرارة في الأذن وعلى الجبين، بحسب 
الطريقة التي تفضلها. وباستخدام مفتاح الوضعية الموجود على غطاء ميزان 

الحرارة، يمكنك ضبط القياس عبر الأذن أو الجبين.

سرعة بفضل تقنية الأشعة تحت الحمراء
يلتقط مجس القياس الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الغشاء الطبلي و/
أو سطح الجبين، ويعرض نتيجة القياس خلال ثانية واحدة عند القياس في 

الأذن، بينما يعرض أعلى قيمة قياس مكتشفة بعد انتهاء عملية الفحص عند 
القياس على الجبين.

متانة وموثوقية تضمنها الصناعة عالية الجودة
م لتلبية  ا لمعايير جودة هارتمان الصارمة، حيث صمِّ تم تطوير هذا الجهاز وفقً

احتياجات العملاء وتحقيق أعلى معايير الثبات.

4.  معلومات عامة حول درجة حرارة الجسم
ينظم جسم الإنسان درجة حرارته عند نقطة محددة تراوح خلال اليوم حول 

درجة مئوية واحدة، وقد تنخفض درجة حرارة جسم الإنسان خلال حياته 
حتى ٠٫٥° درجة مئوية. وتختلف درجة حرارة الجسم الداخلية (درجة 

الحرارة الأساسية) عن درجة حرارة سطح الجلد. وعليه، قد تختلف درجة 
 ￯حرارة الجسم التي يتم قياسها في الأذن أو على الجبين عن القياسات الأخر

في الفم أو المستقيم أو تحت الإبط. ولذلك، فلا معنى لمقارنة هذه القيم 
ببعضها البعض. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي القياس في الأذن وعلى 

الجبين إلى نتائج مختلفة، لأن درجة حرارة الجبين تتأثر بالعوامل الخارجية 
أكثر من درجة حرارة الغشاء الطبلي.
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انخفاض الحصانة الكهرومغناطيسية في الجهاز وهو ما يؤدي بدوره إلى 
تشغيله تشغيلاً خاطئًا.

  يمكن أن تؤدي عدم مراعاة هذه التعليمات إلى الحد من أداء الجهاز.

الفحص المترولوجي
نوصي بإجراء فحص مترولوجي كل عام للأجهزة المستخدمة بشكل مهني، 

وهي التي يتم استخدامها على سبيل المثال في الصيدليات أو في العيادات 
الخاصة أو في المستشفيات. كما نرجوا مراعاة اللوائح الوطنية التي تحددها 

الجهات التشريعية. يمكن إجراء الفحص المترولوجي لد￯ الجهات 
المختصة أو خدمات الصيانة المعتمدة مقابل رسوم مدفوعة.

6. بدء تشغيل الجهاز
تشمل التجهيزات الموردة البطاريات التي ستجدها موضوعة في الجهاز 

بالفعل. مع شريط يمنع اتصالها به وبالتالي يضمن أن تكون البطارية بكامل 
قدرتها قبل الاستخدام الأول لميزان الحرارة. يرجى إزالة هذا الشريط 

ا  بعناية من تجويف البطارية، حتى يصبح جهاز فيروفال® دي إس ٢٢ جاهزً
للاستخدام وتظهر قائمة الإعدادات آليًا.

7. الإعدادات
7-1 ضبط الوقت / التاريخ

قبل أن تبدأ بالقياس، يجب أن تضبط الوقت والتاريخ الحالي، وعندئذ فقط 
يمكنك ترتيب القياسات المخزنة بطريقة واضحة.

١.  اضغط على زر المسح (SCAN) لتشغيل ميزان 
الحرارة.

٢.  اضغط على زر S لثلاث ثوانٍ كي تظهر السنة على 
الشاشة.

د اختيارك  ٣.  اختر السنة المرغوبة باستخدام زر S،  ثم أكِّ
.M بالضغط على زر
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  استبدل الغطاء الواقي المعد للاستخدام مرة واحدة لقياس الأذن بعد كل 
استخدام لضمان القياس بدقة وتجنبًا لانتقال الجراثيم. لا حاجة للغطاء 

الواقي عند القياس على الجبين. 
  يمكن استخدام ميزان حرارة الأذن مع الأغطية الواقية الخاصة بهارتمان 

فقط؛ حيث يمكن أن تؤدي الأغطية الواقية الأخر￯ إلى خطأ في القياس. 
وفي حال نفاد هذه الأغطية الواقية، يرجى التوجه إلى الموزع أو خدمة 

العملاء الأقرب إليك. 
ا للماء، ولهذا لا بد من تجنب تعريض الجهاز    ميزان الحرارة ليس مضادً

. للماء أو السوائل الأخر￯ مباشرةً
  لا تعرض الجهاز للضربات أو الاهتزازات القوية، ولا تستخدمه إذا 

لاحظت وجود تلف أو ضرر من أي نوع.
  تأكد قبل كل قياس من أن عدسة المجس نظيفة وخالية من الشحوم وغير 

مخدوشة.
  يرجى مراعاة ظروف التخزين والنقل والتشغيل المبينة في الفصل ١٤ 

ا عن الأوساخ والغبار ودرجات  «البيانات الفنية». احفظ الجهاز بعيدً
الحرارة العالية وأشعة الشمس والسوائل.

  لتنظيف الجهاز  يرجى اتباع التعليمات المبينة في الفصل ٩ «تنظيف 
الجهاز والعناية به».

  لا يجوز أن تفتح الجهاز أو تفككه أو تصلحه بنفسك.
  لا تحكم بنفسك على قيم القياس ولا تستخدمها للعلاج دون استشارة 

المختصين. 
  أخبر طبيبك عن درجة الحرارة المقاسة وعن طريقتك في القياس (الأذن /

الجبين).

  قد يؤدي تشخيص المرء لحالته بناء على نتيجة القياس أو علاج نفسه 
ا لذلك إلى مخاطرة طبية غير مبررة أو إلى تدهور حالة المريض.  بنفسه تبعً

وعليه، لا بد من اتباع تعليمات الطبيب.
  لا يغني استخدام الجهاز عن العلاج الطبي بأي شكل من الأشكال.

ا طبيًا، ولا سيما لد￯ الأطفال    تتطلب الحمى الشديدة أو طويلة الأمد علاجً
الصغار. يرجى التوجه إلى الطبيب.

ملاحظة حول التوافق الكهرومغناطيسي
  يمكن استخدام الجهاز في جميع البيئات الواردة في دليل التشغيل هذا، بما 

في ذلك في المنزل.
  يمكن استخدام الجهاز في حال وجود اضطرابات كهرومغناطيسية إلى حد 

معين فقط. فقد يؤدي ذلك مثلاً لظهور رسائل تشير إلى وجود خطأ ما أو 
إلى تعطل الشاشة / الجهاز.

  يتعين تجنب استخدام هذا الجهاز بجانب الأجهزة الأخر￯ مباشرة أورصه 
فوق الأجهزة الأخر￯، حيث قد يؤدي ذلك إلى التشغيل على نحو خاطئ. 

ا،  ومع ذلك، إذا كان من الضروري استخدام الجهاز بالطريقة المبينة مسبقً
فلابد من مراقبة الجهاز والأجهزة الأخر￯ للتأكد من أنها تعمل بشكل 

صحيح.
  يمكن أن يؤدي استخدام ملحقات أخر￯، بخلاف تلك التي يحددها 
المصنِّع أو يوفرها، إلى زيادة الاضطرابات الكهرومغناطيسية أو إلى 
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-  لد￯ الأطفال دون ثلاث سنوات الذين يعانون من ضعف في جهاز   
المناعة (ولا سيما إذا كان من المهم تحديد الإصابة بالحمى من عدمه).
-  لد￯ المستخدمين غير المعتادين على استخدام الجهاز إلى أن يحصلوا   

على قراءات متسقة.
- عند الحصول على قيمة منخفضة مثيرة للشك.  

-  عند الشك في صحة درجة الحرارة المقاسة لكونها لا تدل على حالة   
المريض، يوصى بتكرار القياس بعد بضع دقائق. وهنا، يرجى الرجوع 

إلى الفصل ٩ «تنظيف الجهاز والعناية به»، كما يوصى باستخدام وسيلة 
أخر￯ مختلفة لقياس درجة الحرارة و/أو زيارة الطبيب.

8-1 القياس في الأذن
 يمكن إجراء القياس في الأذن اليمنى أو اليسر￯. تأكد من ضبط مفتاح 

الوضعية على مقياس الأذن. يقيس ميزان الحرارة الأشعة تحت الحمراء 
المنبعثة من الغشاء الطبلي والقناة السمعية، حيث يلتقط المجس هذه الأشعة 

ويحولها إلى قيم تدل على درجة الحرارة. ويتم الحصول على أفضل القيم 
عند التقاط الأشعة تحت الحمراء من الأذن الوسطى (الغشاء الطبلي)، أما 

الأشعة التي يتم التقاطها من الأنسجة المحيطة فينتج عنها قيم منخفضة.
وفي حال وضع ملحق الجبين لأخذ القياس من الجبين، فاحرص على إزالته 

من خلال سحبه. 

 

  قد تختلف قراءات القياس بين الأذن اليمنى واليسر￯ لد￯ بعض 
الأشخاص. ولرصد التغيرات في درجة الحرارة، احرص على إجراء 

ا. عملية القياس في الأذن ذاتها دائمً
  لا يجوز قياس درجة حرارة الأطفال في الأذن إلا تحت إشراف 

شخص بالغ فقط. وبشكل عام، يمكن إجراء القياس من عمر 6 أشهر؛ 
ا  حيث تكون القناة السمعية لد￯ الأطفال الأقل من 6 أشهر ضيقة جدً

بحيث لا يمكن رصد درجة حرارة الغشاء الطبلي، مما يؤدي إلى نتائج 
ا. منخفضة جدً

  لا يجوز أخذ القياس عند التهاب الأذن (مثل:التقيح، خروج 
الإفرازات)، أو بعد إصابتها (مثل: ضرر في الغشاء الطبلي) أو أثناء 

مرحلة النقاهة بعد التدخلات الجراحية. يرجى التحدث إلى طبيبك في 
جميع هذه الحالات.
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٤.  يظهر الشهر على الشاشة. اختر الشهر الحالي 
.M د اختيارك بالضغط على زر باستخدام زر S، ثم أكِّ

٥.  يظهر اليوم على الشاشة. اختر اليوم الحالي باستخدام 
.M د اختيارك بالضغط على زر زر S، ثم أكِّ

٦.  تظهر الساعة على الشاشة. اختر الساعة الحالية 
.M د اختيارك بالضغط على زر باستخدام زر S، ثم أكِّ

٧.  تظهر الدقائق على الشاشة. اختر الدقيقة الحالية 
.M د اختيارك بالضغط على زر باستخدام زر S، ثم أكِّ

٨.   تظهر على الشاشة كلمة "OFF"، ويتوقف الجهاز آليًا 
بعد مرور ثانيتين.

7-2 تفعيل / إبطال صوت الأزرار
يمكنك تفعيل / إبطال صوت أزرار ميزان الحرارة. وعند تفعيله، سيصدر 
صوت عند الضغط على الأزرار في كل مرة وصوت تنبيه بعد كل قياس.

ولتفعيل الصوت، اضغط قليلاً على زر S بعد تشغيل الجهاز وسيظهر على 
). ولإبطال صوت الأزرار، اضغط من جديد على  الشاشة رمز السماعة (

زر S كي يختفي رمز السماعة من الشاشة.

8. قياس درجة حرارة الجسم
يقيس جهاز فيروفال® دي إس ٢٢ درجة حرارة الجبين والأذن. ويمكن 

استخدام كلا النوعين لقياس درجة حرارة الجسم (القياس الذاتي) وقياس 
درجة حرارة جسم شخص آخر (قياس الآخر).

معلومات هامة لتجنب عدم دقة القياس:
  يرجى الانتباه إلى أنه ينبغي أن يبقى ميزان الحرارة والشخص الذي يريد 

قياس درجة حرارة جسمه مدة ٣٠ دقيقة في مكان بدرجة حرارة الغرفة قبل 
أخذ القياس.

ا بعد الاستحمام أو السباحة أو ما شابه ذلك    لا تقِس درجة حرارتك فورً
عندما تكون الأذن أو الجبين رطبة.

  تجنب تناول الطعام أو الشراب أو ممارسة الرياضة قبل أخذ القياس.
  ننصح في الحالات التالية بقياس درجة الحرارة ٣ مرات واعتماد القيمة الأعلى:
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٤.  أدخل طرف المجس بحرص وهدوء واضغط على 
زر المسح SCAN مدة ثانية واحدة. يومض الرمز 

"C°" على الشاشة أثناء عملية القياس.

٥.  تظهر نتيجة القياس بعد ثانية واحدة وتضيء الخلفية 
. مدة ٥ ثوانٍ

-  إذا كانت نتيجة القياس أقل من ٣٧٫٦ °مئوية، 
فسيضيء مؤشر الحرارة باللون الأخضر.

-  إذا كانت نتيجة القياس ٣٧٫٦  °مئوية أو أكثر، 
فسيضيء مؤشر الحرارة باللون الأحمر.

إذا لم تضغط على أي زر مدة دقيقة، فسيتوقف ميزان 
الحرارة عن العمل آليًا.

٦.  نظف طرف ميزان الحرارة بعد كل استخدام وتخلص 
من الغطاء الواقي المعد للاستخدام مرة واحدة. 

وللقيام بذلك، استخدم قطعة قماش ناعمة أو نكاشة 
قطنية يمكن تبليلها بمطهر أو كحول أو ماء دافئ.

8-2 القياس على الجبين
يقيس ميزان الحرارة الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من البشرة على الجبين 

والصدغ والأنسجة المحيطة. تأكد من ضبط مفتاح الوضعية على مقياس 
الجبين. تلتقط المجسات الأشعة وتحولها إلى قيم تدل على درجة الحرارة. 

ويتم الحصول على قيم أدق عند مسح المنطقة بأكملها من الصدغ إلى الآخر.
ا ملحق الجبين لقياس درجة الحرارة عبر الجبين، ولا تستخدم  ضع دائمً

الأغطية الواقية الخاصة بمقياس الأذن عند القياس عبر الجبين تجنبًا لحدوث 
خطأ في النتيجة. 

معلومات هامة عند القياس على الجبين:
  يرجى الانتباه إلى أنه يجب أن يكون الجبين / الصدغ غير متعرق وخال من 
مستحضرات التجميل عند أخذ القياس كما أن تناول أدوية تضيق الأوعية 

وتهيج البشرة قد يؤدي إلى خطأ في القياس.
  يرجى الانتباه إلى أن البقاء في الهواء الطلق (مثل البرودة في الشتاء أو 

أشعة الشمس في الصيف) وارتداء غطاء على الرأس لفترة طويلة قد يؤثر 
على درجة حرارة الجبين؛ ولذلك ينصح بأخذ القياس على الجبين بعد 

البقاء مدة ٣٠ دقيقة على الأقل في درجة الغرفة.
ا؛ لأن القيم الناتجة قد    ننصح بقياس درجة الحرارة فوق المنطقة ذاتها دائمً

تتفاوت بخلاف ذلك.
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معلومات هامة عند القياس في الأذن:
  لا يجوز إجراء القياس بالأذن دون استخدام الأغطية الواقية المعدة 

للاستخدام مرة واحدة.
  في حال عدم استخدام الأغطية الواقية، يمكن أن يتجمع صمغ الأذن 
على مجس القياس مما يؤدي إلى عدم الدقة في قياس درجة الحرارة 

أو حتى إلى انتشار العدو￯ عند تعدد المستخدمين. ولذلك لا بد من أن 
ا عند إجراء كل قياس. يمكنك الحصول على  يكون مجس القياس نظيفً

الإرشادات الخاصة بالتنظيف من التعليمات الواردة في الفصل ٩ «تنظيف 
الجهاز والعناية به».

ا على الغشاء الطبلي    يرجى الانتباه إلى أنه يجب أن يكون المجس موضوعً
مباشرة وليس على القناة السمعية.

  انتظر ١٥ دقيقة بعد تنظيف المجس حتى أخذ القياس التالي وذلك كي 
يصل الجهاز إلى درجة حرارة التشغيل اللازمة.

  إذا كنت مستلقيًا على إحد￯ أذنيك، فستصبح درجة حرارة هذه الأذن 
أعلى بعد ذلك بقليل.

١.  اضغط على زر المسح (SCAN) لتشغيل ميزان 
الحرارة.

اضبط مفتاح الوضعية الجانبي على  وتأكد من ظهور رمز 
الأذن  على الشاشة. 

ا على طرف مجس  ا ونظيفً ٢.  ضع غطاءً واقيًا جديدً
ميزان الحرارة إلى أن يظهر رمز غطاء الحماية على 

الشاشة بصفة مستمرة.

٣.  تأكد من نظافة طرف المجس وكذلك القناة السمعية. 
، فلا بد أن  ا لأن القناة السمعية منحنية قليلاً نظرً

تسحب الأذن قليلاً إلى الوراء والأعلى قبل أن تدخل 
طرف المجس فيها بحيث يمكن توجيه طرف المجس 

نحو الغشاء الطبلي مباشرة.

وضع المجس لد￯ الأطفال دون سنة واحدة
•  ضع الطفل مستلقيًا في وضعية جانبية بحيث تكون 

أذنه نحو الأعلى.
•  اسحب الأذن برفق إلى الخلف قبل أن تدخل طرف 

المجس بهدوء وحرص في الأذن.

وضع المجس لد￯ الأطفال فوق سنة واحدة
•  قف جانبًا خلف الطفل بقليل.

•  اسحب الأذن برفق مطلق إلى الخلف والأعلى قبل أن 
تدخل طرف المجس بهدوء وحرص في الأذن.
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8-3 عرض قيم القياس المحفوظة
يخزن الجهاز قيم القياس العشرة الأخيرة آليًا. وعند تجاوز أماكن التخزين 

العشرة، تستبدل القيمة الحديثة القيمة الأقدم. يمكن الاطلاع على قيم القياس 
المحفوظة باتباع الخطوات التالية:

١.  اضغط على زر المسح (SCAN) لتشغيل ميزان 
الحرارة.

 M ٢.  لعرض قيم القياس المخزنة، اضغط على زر
وستظهر على الشاشة بالتناوب آخر قيمة مقاسة ورقم 

موضع التخزين ورمز الجبين أو الأذن (   /  )، 
إضافة إلى التاريخ والوقت الذي أخذ فيه القياس.

.M ٣.  للتبديل بين قيم القياس المخزنة، اضغط على زر
إذا لم تضغط على أي زر مدة دقيقة، فسيتوقف ميزان 

الحرارة عن العمل آليًا.

9. تنظيف الجهاز والعناية به
  يعد مجس القياس الجزء الأهم والأكثر حساسية في الجهاز. ولضمان 
الحصول على قياسات تتميز بأقصى قدر من الدقة يجب أن يكون هذا 

ا. ا دائمً ا وسليمً المجس نظيفً
نظف طرف المقاس والمجس بقطعة قماش ناعمة ومبللة أو باستخدام 

الكحول بنسبة ٧٠% (إيزوبروبانول). يرجى عدم استخدام مواد التنظيف أو 
المذيبات القوية لأنها قد تضر بالجهاز وتجعل الشاشة معتمة. تأكد من عدم 

تسرب أي سوائل إلى ميزان الحرارة، وانتظر بعد تنظيف مجسات القياس 
ا قبل استخدام الجهاز مرة أخر￯. وللحماية  حتى تجف سوائل التنظيف تمامً

من المؤثرات الخارجية احتفظ بميزان الحرارة في صندوق التخزين.

10. البطاريات وإرشادات التخلص من الجهاز
  تتيح لك البطاريات عالية الجودة المرفقة مع الجهاز إمكانية إجراء 

١٠٠٠ قياس على الأقل. ولذلك ننصحك بألا تستخدم سو￯ البطاريات 
عالية الجودة (انظر المعلومات الواردة في الفصل ١٤: «البيانات الفنية»)؛ 

لأن البطاريات منخفضة القدرة لا تضمن لك إجراء ١٠٠٠ قياس.
ا ولا تستخدم    لا تخلط البطاريات الجديدة مع البطاريات القديمة أبدً

بطاريات من شركات مختلفة.
 لا تتوانى في إزالة البطاريات الفارغة.

  في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، ينبغي إخراج البطاريات من 
الجهاز تجنبًا للتسرب المحتمل.
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  للتأكد من الكشف عن الشريان الصدغي 
خلال عملية القياس، من الضروري تحريك 

الجهاز حتى منطقة الصدغ، بما في ذلك 
الصدغ نفسه.

١.  اضغط على زر المسح (SCAN) لتشغيل ميزان 
الحرارة.

، وتأكد من ظهور  اضبط مفتاح الوضعية الجانبي على 
رمز الجبين  على الشاشة. 

٢.  ضع رأس القياس مع ملحق الجبين على الصدغ. 
اضغط على زر المسح SCAN دون تركه وحرك 

) فوق الجبين  الميزان ببطء وبالتساوي (نحو ٥ ثوانٍ
وحتى الصدغ الآخر. يومض الرمز "C°" على الشاشة 

أثناء عملية القياس.

٣.  بعد تحريك الميزان فوق الجبين، ارفع يدك عن مفتاح 
المسح SCAN. تظهر نتيجة القياس بعد ثانية واحدة 

. وتضيء الخلفية مدة ٥ ثوانٍ
-  إذا كانت نتيجة القياس أقل من ٣٧٫٦ °مئوية، 

فسيضيء مؤشر الحرارة باللون الأخضر.
-  إذا كانت نتيجة القياس ٣٧٫٦  °مئوية أو أكثر، 

فسيضيء مؤشر الحرارة باللون الأحمر.
إذا لم تضغط على أي زر مدة دقيقة، فسيتوقف ميزان 

الحرارة عن العمل آليًا.

٤.  نظف طرف ميزان الحرارة وملحق الجبين بعد كل 
استخدام. وللقيام بذلك، استخدم قطعة قماش ناعمة 

أو نكاشة قطنية يمكن تبليلها بمطهر أو كحول أو 
ماء دافئ.
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درجة حرارة التشغيل 
خارج نطاق ١٠° مئوية 

إلى °٤٠ مئوية.

شغل ميزان حرارة الأذن 
والجبين ضمن نطاق درجات 

الحرارة المحدد فقط.

ميزان الحرارة في 
وضعية غير صحيحة 

أو غير ثابتة.

تأكد من استخدام الجهاز 
ا حسب  ا صحيحً استخدامً

تعليمات التشغيل وكرر عملية 
القياس.

لا يعمل ميزان الحرارة 
بشكل صحيح.

ضع البطاريات من جديد. 
في حال تكرار ظهور الخطأ، 

تواصل مع خدمة العملاء 
الأقرب إليك.

ضع بطاريات جديدة في ميزان البطاريات فارغة.
الحرارة.

12. شروط الضمان
  نقدم ضمانًا لمدة ٣ سنوات على ميزان حرارة الأذن والجبين عالي الجودة 

ا للشروط التالية: ا من تاريخ شرائه وفقً هذا بدءً
  يجب تقديم مطالبات الضمان خلال فترة الضمان. ويتم إثبات تاريخ 

الشراء من خلال شهادة الضمان المختومة والمعبأة بشكل صحيح أو من 
خلال إيصال الشراء.

  توفر شركة هارتمان خلال فترة الضمان بديلاً مجانيًا لكافة أجزاء الجهاز 
المعطلة نتيجة عيوب التصنيع وعيوب الخامات أو تقوم بإصلاح هذه 

العيوب والأخطاء دون أن يؤدي ذلك إلى تمديد فترة الضمان. 
ا للغرض الموصوف في تعليمات التشغيل    هذا الجهاز معد للاستخدام طبقً

فقط.
  لا يسري الضمان على الأضرار الناجمة عن التعامل الخاطئ أو التدخلات 

غير المصرح بها. ويُستثنى من نطاق الضمان الأجزاء المعرضة للتآكل 
والبلى (مثل البطاريات، والأغطية الواقية، وملحق الجبين، وصندوق 

 التخزين والعبوة وغير ذلك).
تقتصر مطالبات التعويض عن الأضرار على قيمة البضاعة فقط؛ ويُستبعد 

من ذلك صراحة التعويض عن التلفيات اللاحقة.

في الحالات الخاضعة للضمان، يرجى إرسال الجهاز مع ملحق الجبين 
وصندوق التخزين وشهادة الضمان المختومة والمعبأة بشكل كامل مباشرة أو 

عبر الوكيل إلى خدمة العملاء المختصة في بلدك.
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  يرجى مراعاة البيئة: لا تتخلص من البطاريات ضمن النفايات المنزلية، بل 
في نقاط التجميع المخصصة أو في مركز إعادة تدوير النفايات 
الخطيرة لد￯ البلدية. يشير هذا الرمز الموجود على المنتجات 

و/أو المستندات المرفقة إلى عدم جواز خلط المنتجات 
الإلكترونية المستخدمة مع النفايات المنزلية العادية.

استبدال البطارية
هذا الجهاز مزود ببطاريتين قلويتين من نوع LR03 (AAA). استبدل 

البطاريتين المستخدمتين ببطاريتين جديدتين من نوع LR03 عند ظهور رمز 
. البطارية التالي على الشاشة: 

فكّ البرغي الخاص بغطاء البطارية في الجزء السفلي من الجهاز باستخدام 
مفك مصلب. ضع الآن بطاريتي AAA بحيث يتطابق القطب الموجب (+) 

والسالب (-) للبطارية مع رمزي "+" و"-" الموجودين على صندوق 
البطارية. فإذا كانت القطبية غير صحيحة، لن يعمل الجهاز وقد تسرب 

ا. عند تغيير  البطارية. بعد استبدال البطارية، أغلق غطاء البطارية جيدً
البطاريات، يتم الاحتفاظ بالقيمة الأخيرة المقاسة في الذاكرة.

11. رسائل الخطأ
فيروفال® دي إس ٢٢ منتج عالي الجودة ومختبر سريريًا. ومع ذلك، يمكن 
أن تظهر رسائل أخطاء، ومنها على سبيل المثال عندما تكون درجة الحرارة 
ا، أو إذا كانت درجة الحرارة المقاسة  ا أو منخفضة جدً المحيطة مرتفعة جدً
خارج نطاق درجة حرارة جسم الإنسان، أو عندما تكون البطارية فارغة، أو 

ا عندما يكون ثمة خطأ في النظام.  في حالات نادرة جدً

الإصلاحالسببرسالة الخطأ
رصد الغطاء الواقي 

الخاص بمقياس الأذن 
عند القياس في وضعية 

مقياس الجبين.

تأكد من أن الجهاز مضبوط 
على وضعية القياس الصحيحة 

ومن عدم وجود غطاء واقٍ 
عند وضعية مقياس الجبين.

درجة الحرارة 
المحددة أعلى من 

٤٣° مئوية.

شغل ميزان الحرارة ضمن 
نطاق درجات الحرارة المحدد 
فقط. نظف طرف المجس عند 
اللزوم. إذا تم الإبلاغ عن خطأ 

متكرر، توجه إلى الموزع أو 
خدمة العملاء الأقرب إليك.

درجة الحرارة 
المحددة أقل من 

٣٤° مئوية.
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١٥٥ x ٤٢ x ٣٥ ملمالأبعاد
٦٠ غ (بدون بطاريات)الوزن

بطاريتان ١٫٥ فولت من نوع AAA (LR03)البطارية
١٠ قياساتالذاكرة

عرض الحالة باللون الأحمر إذا كانت درجة المنبه الضوئي بالحرارة
 الحرارة ≤ ٣٧٫٦ °مئوية

وباللون الأخضر إذا كانت درجة الحرارة 
> ٣٧٫٦ °مئوية.

نحو ثانية واحدة، أو مدة عملية المسح في مدة القياس
حالة القياس على الجبين.

:￯٠٫١ °مئويةوحدة العرض الصغر
الحماية من تسرب الماء أو 

المواد الصلبة الضارة
22 IP

١٠٠٠٠ عملية قياسعمر التشغيل المتوقع
نحو ١٠٠٠ عملية قياسقدرة البطارية

بعد دقيقة واحدة تقريبًاإيقاف التشغيل الآلي
يظهر على لوحة البياناتالرقم التسلسلي:

الأغطية الواقية من نوع فيروفال® بي سي ٢٢الأغطية الواقية المسموحة

المتطلبات القانونية والتوجيهات
 يتوافق الجهاز مع توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالمنتجات الطبية

EEC/93/42، وقانون الأجهزة الطبية، ومعايير الجمعية الأمريكية لاختبار 
المواد (ASTM E 1965 - 98) والمعيار الأوروبي EN 12470-5: موازين 

الحرارة الطبية - الجزء ٥: شروط موازين قياس درجة الحرارة عبر الأذن التي 
تعمل بتقنية الأشعة تحت الحمراء (بأقصى قدر من التجهيز) إضافة إلى 

،CISPR 11 المتوافق مع المعيار) EN 60601-1-2 المعيار الأوروبي 
IEC 61000-4-3 ،IEC 61000-4-2)، ويخضع للاحتياطات الخاصة فيما 

يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي. يرجى ملاحظة أن الأجهزة المحمولة 
والجوالة عالية التردد وأجهزة الاتصال يمكن أن تؤثر على هذا الجهاز. 

يمكنك العثور على معلومات أكثر تفصيلاً بمراسلة خدمة العملاء من خلال 
العنوان المذكور أو في نهاية دليل الاستخدام.

ت
يلا

عد
ء ت

جرا
ق إ

بح
ظ 

حتف
 ون

رد
 وا

طأ
لخ

ا
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13. بيانات الاتصال الخاصة باستفسارات العملاء
الإمارات العربية المتحدة 	- UAE

بول هارتمان الشرق الأوسط، مؤسسة منطقة حرة   
 المنطقة الحرة بمطار دبي

 ص.ب. 54525
 دبي

الإمارات العربية المتحدة

PAUL HARTMANN MOROCCO, 	- MA

2, Bd Moulay Slimane Parc d’activité Oukacha1 N°28, 	

Ain Sebaa – 20590 Casablanca, MAROC 	

المستورد: ش.ذ.م.م. مخابر بول أرتمان، التحصيص البلدي رقم 03،  	- DZ

فيلا 10، الرويبة، الجزائر

14. البيانات الفنية
فيروفال® دي إس ٢٢الطراز

دي إس ٢٢ النوع
 وضعية الأذن / الجبين:نطاق القياس

٣٤ °مئوية حتى ٤٣ °مئوية
 وضعية الأذن: دقة القياس في المختبر

 ±٠٫٢ °مئوية من ٣٥٫٥ °مئوية حتى ٤٢ °مئوية، 
فيما عدا نطاق القياس هذا ±٠٫٣ °مئوية

 وضعية الجبين: 
±٠٫٣ °مئوية من ٣٥ °مئوية حتى ٤٢ °مئوية

المسافة الزمنية بين 
القياسين

٥ ثوانٍ على الأقل

الانحراف السريري: ٠٫٠٦ °مئويةالدقة السريرية
قابلية التكرار السريرية: ٠٫١٣ °مئوية

حدود التوافق: ٠٫٩٤ °مئوية
درجة مئوية (°مئوية)وحدة القياس

١٠ °مئوية حتى ٤٠ °مئوية في رطوبة نسبية ظروف التشغيل:
من ١٥ % حتى ٨٥ % (بدون تكاثف).

-٢٥ °مئوية حتى ٥٥ °مئوية في رطوبة نسبية ظروف النقل / التخزين
من ١٥ % حتى ٩٥ % (بدون تكاثف).
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尊敬的顧客朋友：
感謝閣下購買保赫曼公司的體溫計。Veroval® DS 
22 是一台用於測量人體耳溫與額溫的高品質產品。
本產品適用於 6 個月以上的兒童，但也可由成人使
用。在正確使用情況下，本產品確保能以舒適的方
式進行快速和準確的體溫測量。 
祝您生活健康。
 

請在首次使用前仔細閱讀本使用說明書，
因為只有正確操作本產品才能獲得正確 
的體溫測量結果。否則可能測得錯誤的 
數值。

本說明書描述使用 Veroval® DS 22 進行體溫測量時
的各個步驟，並包含了重要與有用的建議，協助您
進行可靠的體溫測量。請妥善保存本使用說明書以
便其他用戶可以隨時取閱。 
Veroval® DS 22 是一台採用紅外線技術測量的體溫
計。與常規體溫計相比，Veroval® DS 22 的測量速
度更快速。此外，不再需要透過口腔、肛門或腋窩
測量體溫。
透過使用隨附的一次性保護套，可確保耳內測量時
的高度衛生性，並大幅降低病菌或病毒的傳染。

Veroval® DS 22 的高測量準確度已經通過臨床實
驗證明。

供貨範圍：
•	 體溫計與額套
•	 2 x 1.5 V AAA 電池
•	 10 個一次性保護套
•	 收納盒
•	 使用說明書和保證書

加購商品：
Veroval® PC 22 一次性保護套組 (內含 20 份)
貨號 925481 
CNK: 3674108
PZN: 13904536
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1. 設備和顯示屏說明

M
SCAN

S

2

1

5

3

4

7

12

6

8

10

11

9

1 額套
2 測量感測器
3 耳溫測量溫度計端頭
4 顯示屏
5 發燒指示燈
6 S 按鈕，用於開關聲音和進行裝置設定
7 SCAN 按鈕，用於開關裝置和啟動測量的開關按鈕
8 電池槽蓋
9 M 按鈕，用於顯示儲存測量值和操作裝置設定
10 模式開關，用於選擇測量模式
11 退出開關
12 測量耳溫用一次性保護套
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2. 符號說明
以下符號用於使用說明書和產品上：

遵守使用說明書的規定

遵守使用說明書的規定

請注意

IP22 防止直徑大於 12.5 毫米的固體異物 
進入。
防止對於儀器 15° 傾角滴水。

C

C 溫度限制

空氣濕度限制

防觸電

對包裝進行環保地棄置處理

對包裝進行環保地棄置處理

對包裝進行環保地棄置處理

21

PAP

紙板報廢處理注意事項

電氣和電子設備的標識標誌

根據 93/42/EEC 醫療產品條例的標識

根據 93/42/EEC 醫療產品條例的標識

不可再次使用/ 限一次性使用

直流電
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生產商

歐盟內的授權範圍

LOT 批次名稱

REF 貨號

SN 序列號

3. 溫度計的優點
兩種測量方式：耳溫和額溫測量  
Veroval® DS 22 可測量耳內和前額的溫度。您可根
據個人偏好在兩種模式之間選擇。您可利用溫度計
側面的測量模式按鈕設定為耳溫或額溫測量模式。

透過紅外線技術達到快速測量
測量感測器檢測從鼓膜或前額表面發出的紅外輻
射，並在測量耳溫一秒鐘內顯示測量結果，以及在
前額測溫掃描結束後，顯示所測量的最高測量值。

牢固耐用和可靠的高級製造品質
本產品按照嚴格的保赫曼品質標準而設計。針對用
戶需求，本溫度計的穩定性符合最高標準要求。

4. �關於體溫的一般資訊
人體有調節體溫的功能，使正常體溫在一定的範圍
內波動，一天內的波動範圍可達 1 °C。在生命的過
程中，平均體溫可以降低達 0.5℃。此外，人體的
內部溫度 (即體核溫度) 和皮膚的表面溫度是不同
的。在耳內或額頭所測量的體溫可能與其它在口
腔、肛門或腋窩中所測得的體溫有所差異。因此比
較這些數值是沒意義的。由於和鼓膜溫度相比，額
頭溫度更容易受外界的影響，因此耳朵測量和額頭
測量可得出不同的結果。額頭測量也比肛門、口腔
或腋窩測量更容易受外界的影響。
在連續多次測量時，通常可得到在測量允許誤差範
圍內輕微波動的結果。 
請您定時測量體溫，以得到正常的耳內或額頭溫
度，如此在懷疑發燒時，可作為比較的基礎。體溫
的高低還受環境溫度、年齡、壓力、睡眠時間、內
分泌狀況和體力活動等因素的影響。 
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耳溫或額溫測量是透過身體的紅外線輻射而測得體
溫。即使正確執行測量，仍然可能與使用數位溫度
計所測得的肛門、口腔或腋窩溫度略有差異。

測量部位

名稱 耳朵 / 額
頭

肛門 口腔 / 腋
下

體溫低 < 35.7 < 36.2 < 35.8

正常體溫 35.8 – 36.9 36.3 – 37.4 35.9 – 37.0

體溫升高 37.0 – 37.5 37.5 – 38.0 37.1 – 37.5

輕度發燒 37.6 – 38.0 38.1 – 38.5 37.6 – 38.0

中度發燒 38.1 – 38.5 38.6 – 39.0 38.1 – 38.5

重度發燒 38.6 – 39.4 39.1 – 39.9 38.6 – 39.5

極重度發燒 39.5 – 42.0 40.0 – 42.5 39.6 – 42.0

5. 安全注意事項
 �本產品只能用於在耳部和額頭測量人體的體溫。
請勿將本溫度計用於其他身體部位。 
 �製造商不承擔因使用不當所造成損害的責任。 
 �可攜式和行動式高頻和通訊裝置可能影響本產
品。您可在使用說明書的結束部份查閱更詳細的
資料。
 �即使經過徹底清潔和擦拭消毒，仍有可能因細菌
傳播而導致某些急性傳染病，溫度計並不適合提
供多人使用。在個別情況下，請詢問您的醫生。
 �切勿在無人看管的情況下將本產品放置在嬰幼兒
和無法獨立操作本產品的人士周圍。可能有誤食
危險！兒童可能誤食小型物品。
 �測量耳溫時，請在每次使用後更換一次性保護
套，以確保測量準確及避免交叉污染。測量額溫
時，無須使用一次性保護套。 
 �耳溫溫度計僅能使用保赫曼出品的一次性保護
套，其它一次性保護套可能造成測量錯誤。如果
隨附的一次性保護套耗盡，請洽詢您的經銷商或
客戶服務中心。 
 �溫度計不具防水功能。因此必須避免直接接觸水
份或其它液體。
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 �不可強力敲擊或震動本產品。若發現損壞，請勿
使用本產品。
 �請在每次測量前檢查感測器的鏡頭是否乾淨、不
沾油脂且未受損壞。
 �請注意第 14 章 "技術資料" 中的存放、運輸和
使用條件。防止本產品受到髒污、灰塵、嚴苛溫
度、日光照射和液體影響。
 �請遵守第 9 章 "產品清潔與維護" 中的指示進行
清潔。
 �不得打開、拆解或自行修理本產品。
 �請勿自行判斷測量值，也不可用來自我診療。 
 �除了所測量的溫度外，也應告訴醫生是額溫或
耳溫。
 �如果根據測量結果而自行診斷或依此進行治療，
這可能成為不正當的醫療風險，或甚至使症狀惡
化。遵循您醫生的指示。
 �使用本溫度計絕對無法取代醫師診療。
 �重度發燒或者持續時間較長的發燒需要醫生治
療，尤其是幼兒。請和您的醫生聯繫。

有關電磁兼容性的注意事項
 �本儀器的操作適用於列舉在本操作說明中的所有
環境，包括家居環境。
 �若存在電磁干擾，本儀器在某些情況下的使用可
能受到限制。因此可能出現例如錯誤訊息或顯
示/儀器故障。
 �應避免將本儀器與緊靠其它儀器或與其他儀器堆
疊使用，否則可能導致運行錯誤。但若必須依規
定的方式使用，則應對本儀器和其它儀器進行觀
察，以確保它們運作正常。
 �使用本儀器製造商指定或提供以外的配件，可能
會導致電磁干擾輻射的增加或儀器的電磁抗擾性
降低，並導致運行錯誤。
 �如不遵守，可能會導致儀器性能降低。

測量技術檢查
我們建議您每隔 1 年對專業方式使用的血壓計 (例
如在藥房、診所或醫院中使用）進行測量技術檢
查。此外，請遵守相關的國家法律法規。測量技術
檢查能以償付的方式透過相關政府機構或授權的維
護服務機構完成。
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6. 產品啟用
在供貨範圍中已包括電池，並已經安裝在溫度計
中。隔片阻斷了電池與體溫計之間的接觸，因此能
確保電池容量在首次使用前維持飽滿。將隔片謹慎
地從蓋好的電池槽中抽出。之後即可使用 Veroval® 
DS 22 體溫計。設定選單會自動出現。

7. 設定
7.1 設置時間 / 日期
在開始進行測量前，請務必設定目前的時間和日
期。如此您在以後才能清楚地分類已儲存的測量
資料。

1. �按下 SCAN 按鈕開啟溫度計。

2. �按住 S 按鈕三秒鐘。顯示屏上顯示
年數。

3. �利用 S 按鈕選擇您所需的年數。以 
M 按鈕確認。

4. �顯示屏上顯示月數。以 S 按鈕選擇
目前的月數。以 M 按鈕確認。

5. �顯示屏上顯示日數。以 S 按鈕選擇
目前的日數。以 M 按鈕確認。
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6. �顯示屏上顯示時數。以 S 按鈕選擇
目前的時數。以 M 按鈕確認。

7. �顯示屏上顯示分數。以 S 按鈕選擇
目前的分數。以 M 按鈕確認。

8. �顯示屏上顯示 "OFF"。溫度計在 2 
秒鐘後自動關閉。

7.2 啟用 / 停用按鈕音
您可在溫度計上啟用 / 停用按鈕音。如啟用按鈕
音，在每次按下按鈕或每次測量結束後，都會發
出嗶聲。
在已啟動的溫度計上按下 S 按鈕，即可啟用按鈕
音。在顯示屏上顯示喇叭符號 ( )。如要重新停
用按鈕音，重新按下 S 按鈕。喇叭符號隨即消失。

8. 體溫測量
Veroval® DS 22 可測量前額和耳內溫度。這兩種測
量方法可用來測量自身體溫 (自我測量)，也可以測
量他人體溫 (他人測量)。

如何避免不準確的測量數值
 �在測量之前，體溫計必須放置在受測人員所在的
室內至少 30 分鐘。
 �剛剛淋浴、游泳之後耳朵或額頭未乾時，不要測
量體溫。
 �在測量體溫之前，不要飲食或進行體育運動。
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 �在以下情況，建議作三次測溫，取其中的最高值
作為測量結果：
	 - �免疫系統虛弱的三歲以下兒童 (尤其是要透過測
溫判斷兒童有無發燒時)。

	 - �還沒有完全熟悉溫度計的使用者，直到取得同
樣的溫度值為止。

	 - 懷疑測量值偏低時。
	 - �如果對所測得的體溫值有懐疑，並且所測得的
體溫與患者的身體狀況不符，則建議數分鐘後
再次測量體溫。在此也請注意第 9 章 "產品的
清潔和維護"。此外，建議應用其他獨立的方法
測量體溫，並且/或者諮詢轚生。

8.1 耳溫測量
測量既可選擇右耳，也可選擇左耳。請注意模式開
關必須設置為耳溫測量。溫度計測量由鼓膜和耳道
所發出的紅外線輻射。感測器將接收的這些輻射轉
換為溫度值。從中耳部位 (鼓膜) 所接收的紅外線輻
射，可提供最佳的溫度數值。從周圍組織發出的輻
射，所得的測量值較低。
若已裝上測量額溫的額套，請簡單地拔下移除。 

 �

 �有些人的左右耳測量溫度不同。為了能測得溫
度變化，一律必須在同一個人身上測量同一邊
耳朵。
 �僅可在成人的監督下讓兒童進行耳溫測量。一
般來說，6 歲起便可進行測量。小於 6 歲的兒
童，由於耳道仍相當狹窄，導致經常無法測得
鼓膜的溫度，而常顯示較低的測量結果。
 �不可在有發炎症狀的耳上 (如膿流、分泌物排 
出)、可能的耳部傷害 (如鼓膜損傷) 後，或在手
術復原階段進行溫測。在這些情況下，請洽詢
您的治療醫生。
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耳溫測量注意事項
 �測量耳溫時，必須共同使用所附屬的一次性保
護套。
 �若未使用一次性保護套，感測器上可能聚集耳
垢，可能導致測溫不準確，甚至使用者之間的感
染。因此，測量感測器在每次測量時保持清潔非
常重要。請遵守第 9 章 "產品清潔與維護" 中的
指示進行清潔。
 �請注意不可將感測器直接對著鼓膜和耳道。
 �清潔測量感測器後，等待 15 分鐘才可進行下次
測量，溫度計才可達到所需的運作溫度。
 �若是您壓在一側耳朵上睡過覺，此耳的溫度可能
隨即提高。

1. �按下 SCAN 按鈕開啟溫度計。
將側面的模式按鈕設置為 。請注意
耳朵符號  是否顯示。 

2. �將乾淨的新保護套裝在溫度計的感
測器端頭上，直到保護套符號持續
顯示。

3. �請確認感測器端頭和耳道是否乾
淨。由於耳道略微彎曲，您必須在
送入感測器端頭之前，輕輕地將耳
朵拉向後上方，如此感測器端頭才
可對準鼓膜。

一歲以下幼兒的定位方式
• �使幼兒側躺並一隻耳朵朝上。
• �在把感測器端頭送入耳內前，溫和
地將耳朵拉向後側。

一歲以上幼兒的定位方式
• �站在幼兒後方略為邊側之處。
• �在把感測器端頭送入耳內前，溫和
地將耳朵拉向後側。
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4. �小心地將感測器端頭送入，並按
下 SCAN 按鈕一秒鐘。在測量過程
中，顯示屏中的 "°C" 符號將閃爍。

5. �約 1 秒鐘後顯示測量結果，背景照
明亮起 5 秒鐘。

- �如果測量結果低於 37.6°C，發燒指
示燈亮起綠色。
- �如果測量結果為 37.6°C 或更高，發
燒指示燈亮起紅色。
若您在一分鐘內未操作任何按鈕，溫
度計將自動關閉。
6. �每次使用後清潔溫度計端頭，並將
一次性保護套進行回收處理。為此
請使用一塊軟布或棉花棒，並以消
毒劑、酒精或溫水濕潤。

8.2 額溫測量  
溫度計測量額頭、太陽穴以及周圍組織的紅外線輻
射。請注意模式開關必須設置為額溫測量。感測器
將接收的輻射轉換為溫度值。從一側的太陽穴掃描
至另一側，可得到最準確的數值。
測量額溫時，必須一律裝上額套。在測量額溫時，
不可使用測量耳溫的一次性保護套，因為它會使測
量結果失真。 

額溫測量注意事項
 �請注意額頭 / 太陽穴部分必須不含汗水和化妝
品，測量額溫時，服用血管收縮藥物和皮膚刺激
可能會導致測量結果失真。
 �請注意，長時間逗留於戶外 (例如冬季寒冷或夏
季強烈陽光照射) 以及佩戴頭巾或帽子，都會對
額頭溫度產生影響。建議在室溫停留至少 30 分
鐘才可進行額溫測量。
 �我們建議，要總是在同一區域測量體溫，否則顯
示值會有變動。
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 �為確保在測量過程中可以掃描
到顳動脈 (太陽穴動脈)，掃
描區域必須包括太陽穴在內
的整個顳部區域。

1. �按下 SCAN 按鈕開啟溫度計。
將側面模式開關設置為 。請注意額
頭符號  是否顯示。 

2. �將裝上額套的測量端頭對著太陽
穴。按住 SCAN 按鈕，並緩慢和均
衡地  
(大約 5 秒鐘) 將溫度計經過額頭掃
描至另一側太陽穴。在測量過程
中，顯示屏中的 "°C" 符號將閃爍。

3. �將溫度計掃過額頭後，放開 SCAN 
按鈕。隨即顯示測量結果，背景照
明亮起 5 秒鐘。

- �如果測量結果低於 37.6°C，發燒指示
燈亮起綠色。
- �如果測量結果為 37.6°C 或更高，發
燒指示燈亮起紅色。
若您在一分鐘內未操作任何按鈕，溫
度計將自動關閉。
4. �每次使用後清潔溫度計端頭和額
套。為此請使用一塊軟布或棉花
棒，並以消毒劑、酒精或溫水濕
潤。
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8.3 顯示儲存的測量值
本產品自動儲存最後 10 次測量的測量值。若使用
超過 10 個儲存位置，則會覆寫最早的測量值。您
可用以下方式查看儲存的測量值：

1. �按下 SCAN 按鈕開啟溫度計。

2. �按下 M 按鈕，以顯示所儲存的測量
值。在顯示屏上顯示最新的測量值、
儲存位置號碼、額頭或耳朵符號 ( /
 ) 和變換顯示的所屬日期與時間。

3. �按下 M 按鈕進行各個儲存測量值之
間的切換。

若您在一分鐘內未操作任何按鈕，溫
度計將自動關閉。

9. 產品的清潔和維護
 �測量感測器是本產品最重要和最敏感的零件。
為確保最準確的測量，它必須保持乾淨和完
好無損。

只能用柔軟的濕布或 70％ 酒精 (異丙醇) 清潔測量
頭和感測器。請勿使用具侵蝕性的清潔劑或溶劑，
因為此類物質可能損壞本產品並使顯示幕變得不透
明。請確保不可使液體侵入溫度計。清潔測量感測
器後，需等到清潔液完全乾透才進行測量。為了保
護免受外部影響，請將溫度計放在收納盒中保存。

10. 電池與報廢處理注意事項
 �兩顆隨附的高品質電池可確保至少進行 1,000 次
測量。請務必使用高品質電池 (參見第 14 章 "技
術數據" 中的說明)。使用性能較差的電池時，則
無法保證 1,000 次測量。
 �切勿將新舊電池或不同製造商的電池混用。
 請將廢舊的電池立即棄置處理。
 �如果血壓計較長時間不使用，應取出電池，防止
液體從中溢出。
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 �請注意環保：電池不屬於家庭垃圾！請交與收集
處或市政回收中心的特殊廢棄物處。 
在產品或隨附文件上的這個符號表示， 
此用過的電子產品不可與一般家庭垃圾 
混合。

更換電池
本產品配有兩顆 LR03 (AAA) 鹼性電池。如果顯示
屏上顯示以下電池符號，請以兩顆新的 LR03 電池
更換使用過的電池： 。
使用十字螺絲刀打開產品底部的電池蓋螺絲。現在
置入兩顆 AAA 電池，使電池的正極 (+) 和負極 (-) 
與電池槽上的 “+” 和 “-” 標記符合。如果極性
不正確，產品將無法運作，並導致電池洩漏！更換
電池後請小心關閉電池蓋。如果更換電池，最後的
測量值仍保留在記憶體中。

11. 錯誤訊息 
Veroval® DS 22 是一款經過臨床檢驗的高品質產
品。儘管如此，在使用中仍有可能出現錯誤信息，
例如當環境溫度讀數過高或過低、測量的溫度超過
人體溫度範圍時、電池耗盡，或在極少數情況下發
生系統錯誤時。 

錯誤訊息 原因 解決辦法
在額溫模式下
進行測量時，
識別出一次性
保護套。

請注意必須在正確
的測量模式下操作
本產品，並不可在
額溫測量模式中使
用一次性保護套。

所測得的溫度
高於 43°C 

只在指定的溫度範
圍內操作溫度計。
必要時清潔感測器
端頭。若錯誤信息
持續出現，請聯絡
經銷商或客戶服務
中心。

所測得的溫度
低於 34°C 
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操作溫度 
非位於 10°C 至 
40°C 範圍。

只在指定的溫度範
圍內操作耳溫及額
溫體溫計。

溫度計的所持
位置不正確或
不穩定。

請遵守使用說明書
中的正確使用方法
並重複測量。

溫度計無法正
常運作。

重新安裝電池。若
錯誤信息持續出
現，請聯絡客戶服
務中心。

電池電力耗
盡。

將新的電池裝入溫
度計。

12. 保固條款
 �從購買本高品質耳溫及額溫體溫計之日起，我們
根據以下條件提供 3 年保固期。
 �保固要求只能在保固期內提出。購買日期必須有
完整填寫並蓋章的保固卡和發票證明。
 �在保固期內，保赫曼公司免費更換或者修理因材
料缺陷或製造缺陷所致的產品缺陷。提供免費更
換或者修理並不延長保固期。 
 �本產品只能用於使用說明書中所述的目的。
 �使用不當造成的損壞以及擅自更改造成的損壞不
屬於保固之列。會正常損耗的附件 (例如電池、
一次性保護套、額套、收納盒、包裝盒等) 不屬
於保養之列。 
索賠要求僅限於貨物價格，在此特別指出，我們
對任何間接損失不承擔任何責任。

在保固期內，請直接或透過您的經銷商將產品、額
套、收納盒和填寫完整並蓋章的保固單寄送您所在
國家的客戶服務中心。
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13. 回答客戶問題的聯絡方式

HK 	 PAUL HARTMANN Asia-Pacific Ltd.
	 Suite 3102-3103, 31/F Manhattan Place 
	 23 Wang Tai Road, Kowloon Bay, 
	 Kowloon, Hong Kong
	 www.veroval.info
	 Tel: +852 2953-7100
	 Fax: +852 2796-7610
	 service@hk.hartmann.info

14. 技術數據
名稱 Veroval® DS 22
型號 DS 22
測量範圍 耳溫 / 額溫模式： 

34 °C – 43 °C 
實驗室測量精
準度

耳溫模式： 
±0.2 °C 於 35.5 °C – 42 °C， 
其它測量範圍 ±0.3 °C
額溫模式： 
±0.3 °C 於 35 °C – 42 °C

測試之間時間
間隔

至少 5 秒鐘

臨床準確性 臨床偏差：0.06°C
臨床重複性：0.13°C
符合限制：0.94°C

測量單位 攝氏度 (°C)
使用條件 10 °C – 40 °C，相對濕度 15% 

至 85% (無冷凝) 
存放/運輸條件 -25 °C – 55 °C，相對濕度 15% 

至 95% (無冷凝)
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尺寸 155 x 42 x 35 mm
重量 60 g (不含電池)
電池 2 x 1.5V AAA (LR03)
記憶體 10 次測量
視覺發燒警告
功能

紅色狀態顯示於溫度 ≥ 
37.6 °C，及 
綠色狀態顯示於溫度 < 37.6 °C

測量時間 約 1 秒鐘或額溫測量的掃描
時間

最小顯示單位 0.1 °C
防水或固體物質
的有害侵入

IP 22

預計
使用壽命：

10,000 次測量

電池容量 約 1,000 次測量
自動關機 約 1 分鐘後
序列號 位於銘牌上
許可的保護套 Veroval® PC 22 一次性保護套 

法律要求和條例 
本產品符合歐盟醫療產品指令 93/42 / EEC、醫
療器械法令、ASTM E 1965 - 98、歐洲標準 EN 
12470-5：醫用溫度計 - 第 5 部分：紅外線耳
溫溫度計 (含最大裝置) 的要求，以及歐洲標準 
EN 60601-1-2 (符合CISPR 11, IEC 61000-4-2, 
IEC 61000-4-3) ，並符合有關電磁兼容性的特殊
注意事項。請注意，可攜式和行動式高頻和通訊
裝置可能影響本產品。您可在透過所提供的客戶
服務地址，或使用說明書的結束部份查閱更詳細
的資料。

保
留
存
在
謬
誤
和
修
改
的
權
利
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Warranty certificate
Garanti belgesi

شهادة الضمان
保證書DS 22 

Infrared fever thermometer 
for ear and forehead temperature readings 
Kulaktan ve alından ateş ölçümü için 
kızılötesi ateş ölçer
ميزان حرارة بتقنية الأشعة تحت الحمراء
لقياس الحرارة عبر الأذن والجبين
耳溫與額溫紅外線體溫計

Purchase date · Satın alma tarihi · تاريخ الشراء · 購買日期

Serial number (see type plate) · Seri numarası (tip etiketine bakın) · 
序列號 (請參考銘牌) · الرقم التسلسلي (انظر صندوق البطارية)

Reason for claim · Şikayet sebebi · ￯سبب الشكو · 投訴理由

Dealer’s stamp · Yetkili satıcı kaşesi · ختم التاجر · 專賣店印章
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